
Hydrogeologiskt PM
PTL Torsboda



2/14

Sweco Sverige AB  556767-9849

Uppdrag PTL Torsboda
Uppdragsnummer 30067083
Kund  IVL – PTL, Underkonsult för Sigma

Civil AB.
Upprättad av Andrés Peralta Tapia, David Ström,

Merhawi Belai

Datum 2024-03-15
Dokumentreferens Hydrogeologiskt PM - Torsboda (rev2024-03-15)



3/14

1 Syfte .............................................................................................................................. 4
2 Grundvatten ................................................................................................................... 4

2.1 Byggnadsskede ................................................................................................... 4
2.1.1 Påverkansområde .................................................................................. 4
2.1.2 Teoretiskt grundvatteninflöde i schakt ................................................... 5

2.2 Befintliga förhållanden MODFLOW ..................................................................... 6
2.3 Driftsskede .......................................................................................................... 7

2.3.1 Påverkansområde .................................................................................. 7
2.3.2 Fördröjningsdammar .............................................................................. 8
2.3.3 Det gula inringade området ................................................................... 9
2.3.4 Dikesutformning ................................................................................... 11
2.3.5 Läckande grundvattenflöde i stationärt tillstånd .................................. 11
2.3.6 Påverkan på grundvatten ..................................................................... 11
2.3.7 Basflöde ............................................................................................... 11

3 Vattenkemi ................................................................................................................... 11
4 Hydrologi nedströms.................................................................................................... 12
5 Slutsats ........................................................................................................................ 13

Referenser ............................................................................................................................. 14

Innehållsförteckning



Sweco

Telefon +46 (0) 8 695 60 00

www.sweco.se

Gjörwellsgatan 22

SE 10026 Stockholm

Sweco Sverige AB

RegNo 556767-9849

Styrelsens säte Stockholm

Dokumentreferens Hydrogeologiskt PM - Torsboda (rev2024-03-15) 4/14

1 Syfte
Syftet med detta PM är att beskriva de potentiella påverkansområdena som är
associerade med exploateringen för att etablera ett nytt industriområde i Timrå
kommun. Dessutom kommer en analys av de hydrologiska och hydrokemiska
förhållandena relaterade till exploateringen att genomföras.

2 Grundvatten
På grund av schaktarbeten på berg kommer grundvattnet att sänkas i området
både under byggtiden och under det efterföljande driftskedet.
Påverkansområdet förknippat med schaktningen har beräknats med två olika
metoder. Under byggskedet användes SGU:s beräkningsmodell, som är
branschgodkänd för att beräkna påverkansområden orsakade av
schaktarbeten. För driftskedet har en avancerad beräkningsmodell i MODFLOW
tillämpats för att kunna beakta en eventuell minskning av grundvattenbildningen
på grund av de planerade hårdgjorda ytorna, utöver påverkan på grund av
schakten.

2.1 Byggnadsskede

2.1.1 Påverkansområde
Det teoretiska potentiella påverkansområdet som schaktning i berget skulle
kunna orsaka har beräknats med utgångspunkt i Todds och Mays ekvation från
2005, vilken representeras av modell nummer 3 på SGU:s hemsida och i deras
rapporter (Figur 1). Det beräknade påverkansområdet avser det område där
grundvattnet förväntas sänkas med 0,3 meter eller mer. Med tanke på att
bergmagasin är extremt heterogena, har vi valt en konservativ ansats och
tillämpat en säkerhetsfaktor på 2,5 på resultaten. Detta för att säkerställa med
95% statistisk sannolikhet att den faktiska grundvattensänkningen inte kommer
att överstiga de beräknade värdena. Påverkansområdet beräknades utifrån en
grundvattenbildning på 180 mm per år och en hydraulisk konduktivitet på
2,2x10-7 m/s. Vi antog att berget och det ovanpåliggande lagret av morän och
siltmorän har likvärdiga hydrauliska konduktiviteter. Detta antagande, i
kombination med säkerhetsfaktorn 2,5, resulterar i ett konservativt teoretiskt
påverkansområde. Djupet på moränjordlagret varierar mellan 0 och 2 meter i
större delen av området, med lokala variationer där djupet kan uppgå till 8
meter (Figur 2). SGU:s teoretiska beräkningar beaktar inte topografi eller
Torsbodabäcken, medan MODFLOW-modellen inkluderar dessa faktorer.
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Figur 1 Beräknat teoretiskt påverkansområdet under byggskede på 0,3 m eller större, samt platser
för tagna bergprover för kemisk analys. De olika brunnarna i omgivningen av industriområdet visas
också på kartan.

Figur 2 Beräknat teoretiskt påverkansområdet under byggskede på 0,3 m eller större, med jorddjup i
meter från platsen. De olika brunnarna i omgivningen av industriområdet visas också på kartan.

2.1.2 Teoretiskt grundvatteninflöde i schakt
Vi beräknade ett teoretiskt grundvatteninflöde till schaktområdet i berget och
presenterar det i Tabell 1 eftersom mängden grundvatteninflöde kommer att
variera beroende på schaktningens djup.




















